EVC EVEsro.
,—' Arnoéta z Pardubic 676

53002 PARDUBICE

Celkova bilance naroku el. energie :
Pregerpaci stanice 1 pfed COV 33001 2,5 Iis = 1320 s/den, tj. 0,37 hod/den,

0,37 hod/den x 0,75 kW tj. cca 100 kW/rok
PreCerpaci stanice 2 U ou :33021:3 /s =1100 s/den, 1. 0,31 hod/den,

0,31 hod/den x 3,6 kW tj. cca 407 kWirok
PreCerpaci stanice v obci u ¢.p.17:6501: 0,7 I's = 928 s/den, tj. 0,25 hod/den,

0,25 hod/den x 1,1 KW tj. cca 100 kW/rok
COV technologie cca 20 260 kWirok
COV stavebn cca 1450 kWirok
CelKEM .o ———————_— cca 22 317 kWirok

Celkova spotieba vody :

Cerpaci stanice odpadnich vod nemaji nérok na pfipojku vody.

Cistima odpadnich vod (obsluha s ob&asnym dohledem - umyvadlo, zachod, kropeni zeleng, oplachy
technologického zafizeniapod.) ... @ 301l/den tj. 11m3/rok

Pozadavky na kapacity vefejnych komunikaci :

Nejsou - provoz a obsluha stokové sité s Cerpacimi stanicemi vyzaduji pouze ob¢asny prijezd pro
pfipad poruchy. PCS 2+3 budou pHjezdné ze stavajicich mistnich komunikaci. PCS 1 situovana ped
COV bude dostupna znove prijezdove komunikace k COV, z&asti z komunikace mistni stavajici
navazujici bezprostiedné na silnici 111/3154 (Sudlickova Lhota - Nasavrky).

Pozadavky na kapacity elektronického komunikacniho verejného zafizeni :
Pozadavky na dalkovy prenos dat nejsou, u precerpacich stanic a COV bude provedeno signalni
propojeni do mobilni sité pro pfipad ohlaseni poruchy.

j) zakladni pfedpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy) :

- pfedpokladané zahajeni vystavby .~ 2017

- |hata vystavby : 8 mésicl nebo 12 mésicl s jednou zimni pfestavkou
- ukonceni vystavby : 2018

S etapami vystavby se neuvazuje, Ize zaroven provadét vystavbu na COV i na kanalizacich, s tim, Ze
zprovoznéni kanalizatni soustavy bude podiéhat dokon&eni veskerych praci na COV.

k) orientaéni naklady stavby :
Orientacni naklady stavby ¢ini 13,5 mil. K& bez DPH.



